LECTEUR MP4 PORTABLE RICATECH RC 1400 MP4
Manuel d'utilisation

LECTEUR MP4 PORTABLE RICATECH RC1400

RICATECH

RICATECH




LECTEUR MP4 PORTABLE RICATECH RC 1400 MP4

Manuel d'utilisation

1. INSLrUCIONS 08 SECUNILE .....eiiiieeiieitei ettt e e et e e e e e e e neeeeees 3
2. Présentation dU IECTEUN ...........coiiiiiiiiii e 3
3. A Propos de 12 DAIENIE ........c..cviueieeeeeieeeee ettt re e, 4
4. FONCHON dES DOULONS. ...t e e 4
5. FONCLIONNEMENE A8 DASE.......eiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt 4
oI =T U o] 1 o] o - | S 5
7. MOOE MUSIQUE ... 5
8. Installation de AMY CONVEITET ..........uiiiiiiiee ettt e e e e e 7
9. Mode doenr.eg.i.S.L.emMe.nlo 7
L0, MOOE VOIX ..ttt ettt e e e e ettt e e e e e e s e e e e e e e e e e e 8
T V1Y o o = PR 9
D Y oo T= 1L =1 I o] T ] (o PP 10
13, CONFIQUIATION ... 10
L4, E-DOOK ...t e e 11
15. FONCHON CIEf USB ... 11
16. FONCHON AISQUE CIYPLE ...eeee et e e e e e et e e e e e e e e e erraaaas 12
17. MISE @ NIVEAU ..ottt e e e e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e nneeeees 13
18. RESOIULION dE PrODIEMES ... e e e e e 15
19, SPECIHICALIONS ...ttt e e e e e e a e e e e 16




LECTEUR MP4 PORTABLE RICATECH RC 1400 MP4
Manuel d'utilisation

1. Instructions de sécurité

Ce manuel contient d'importantes instructions de sécurité et des informations concernant

la correcte utilisation de I'équipement. Assurez-vous de bien lire attentivement et de

comprendre toutes les instructions pour éviter tout accident.

N' exposez pas | 6®qui pement "’ des temp®r atur e
spécialement en été, dans la voiture avec les fenétres fermées.

Ne l'entreposez pas dans un endroit humide ou sale.

Evitez de faire subir des chutes ou des chocs a l'équipement. Evitez de secouer

violemment I'écran car cela pourrait I'endommager ou provoquer un dysfonctionnement.

Réglez le volume a un niveau approprié. Ne réglez pas le volume trop fort pendant

|l "utilisation de | ' ®qui p etih@urbaissez Fervalume & wousd d ut i | i
avec des acouphénes.

Ne démontez pas le dispositif par vous méme et n'utilisez ni alcool, diluant ou benzéne

pour nettoyer la surface de votre lecteur. N'utilisez pas I'équipement dans des endroits ou

l'usage d'équipements électroniques est interdit, comme a bord des avions.

N'utilisez pas le lecteur en conduisant ou en marchant dans la rue par risque d'accident.

Notre société se réserve le droit d'améliorer le produit. De ce fait, la conception et les

spécifications du produit sont soumises a modification sans préavis.

2. Présentation du lecteur

Ecran couleurs 1.8 pouces

Mémoire : équipement 128M/256M/512M/1Go/2Go/4Go.

Lecteur de film et MTV supportant le format AMV, la vidéo synchronisée et l'affichage
audio.

Plusieurs formats vidéo convertis au format MTV & AMV acceptés
RM/MOV/VOB/WMV/ASF/MPEG/AVI/DAT etc.

USB 2.0, vitesse rapide.

ID3, affichage des paroles.

Enregistrement numérique SP/LP.

Album photo électronique, radio FM.

Mode lecture : répétition A-B, répéter une, répéter tout, répéter catalogue, lecture
suivie, etc.

Modes EQ : JAZZ, CLASSIQUE, ROCK, POP, NORMAL, SOFT, DBB.

Aucun pilote nécessaire sous Windows 98 ou supérieur. Dispositif plug&play.

Batterie rechargeable Li-polymére intégrée de haute capacité.

Fonction gestion du disque : possibilité de partitionner le disque avec un outil
accessoire - un disque standard et un disque sécurisé dans lequel il est impossible
d'accéder librement aux fichiers.

Sauvegardez jusqu'a 40 stations radio et enregistrez des programmes.
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3. A propos de la batterie

Le lecteur utilise une batterie intégrée Li-polymere de haute capacité dont l'utilisation est
tres sdre.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le message « batterie faible »
s'affiche, puis le lecteur s'éteint automatiquement.

Rechargez la batterie en reliant le lecteur a l'ordinateur a l'aide du cable USB ou en la
branchant au chargeur.

Une icbne de batterie s'affiche a I'écran lorsque la batterie se recharge. Elle indiquera
que la charge est compléte.

La performance de la batterie dépend de la définition du volume, du format des fichiers
lus, du fonctionnement des boutons, etc.

L'utilisateur peut définir I'larrét] automatique pour économiser I'énergie a I'aide du menu
Parametres.

En cas d'inutilisation prolongée du lecteur, veuillez placer le bouton [MARCHE/ARRET]
sur la position [ARRET].

4. Fonction des boutons

[ON/OFF] : interrupteur de mise sous et hors tension.

[MODE] : pour ouvrir le menu, quitter les sous-menus et confirmer les sélections. (A tout
moment, vous pouvez ouvrir le menu principal en appuyant sur [MENU].)

[>11] : lecture/stop.

[PRE] / [SUIV] : précédent/suivant, arriere/avant.

[VOL] : pour régler le volume ; appuyez sur [PRE] / [SUIV] pour diminuer/augmenter le
volume.

5. Fonctionnement de base

1) Mise sous tension: placez le bouton sur [ON] puis maintenez la touche [>II]
(lecture/stop) enfoncée pendant trois secondes. Le lecteur passe au mode de
fonctionnement.

2) Mise hors tension : maintenez la touche [>1l] (lecture/stop) enfoncée pendant trois
secondes. Le lecteur s'éteint. Déplacez le bouton de la position [ON] a [OFF].

Remarque : Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le lecteur s'éteint
automatiquement.

3) Réglage du volume :

En mode MP3, AMV, Voix et FM, appuyez sur [VOL] puis sur [PRE] / [SUIV] pour
diminuer/augmenter le volume. En maintenant les touches [PRE] / [SUIV] enfoncées, le
volume diminuera/augmentera de fagon continue.
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6. Menu principal
Maintenez le bouton [MODE] enfoncé pour ouvrir le Menu principal. Il existe sept modes
que vous pouvez sélectionner en appuyant sur [PRE] ou [SUIV].

Musique Film Enregistrement \Voix

7. Mode Musique

Description du sous-menu

A. Sous-menu du mode « Lecture » (il n'existe pas de sous-menu lors de la lecture de
fichiers MTV & AMV)

Sélectionnez le mode Musique dans le menu principal, appuyez sur [MODE] pour
confirmer la sélection, puis sur LECTURE/STOP [>II] pour lire une chanson. Pendant la
lecture du fichier, appuyez sur [MODE] pour accéder au sous-menu :

Masic

|

® Esuzlizer [» .
® Temro rate ® Rock |
* Replaw |® Por

* Rerplaw times |® Classic

4 Rerlad JaF l‘ Soft
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Répétition Natural, Répéter une, Répertoire, Répéter le
répertoire, Répéter tout, Aléatoire,Intro.

Egalisateur NATUREL, ROCK, POP, CLASSIQUE, SOFT,
JAZZ, DBB.

Rythme Augmentez ou diminuez le rythme. Le chiffre «
0 » indique un rythme normal.

Répétition Répétition A-B T lorsque la lettre « A » de

I'icone B2 clignote, appuyez une premiére fois
sur [SUIV] pour confirmer le point de départ,
puis & nouveau pour déterminer le point [B]. Le
lecteur répétera la séquence A-B selon le
parametre « Nombre de répétition ». (Revenez
au mode répétition A-B en appuyant sur

[PRE].)

Nombre de répétition Pour définir le nombre de répétition de la
séquence A-B. Le nombre maximum est de 10
fois (1-10).

Intervalle de répétition Pour définir le temps entre chaque répétition.

Quitter Pour quitter le menu.

Le lecteur affiche les paroles dés lors que le nom du fichier paroles correspond a celui du
MP3. Par exemple, si le nom du fichier est « song.mp3 », celui du fichier LRC doit étre

« song.Irc ». lls doivent aussi étre localises dans le méme répertoire.

Si la chanson posséde un fichier paroles, la boule au-dessous de l'icbne « paroles » est
verte. Sinon, elle est rouge.

B. Sous-menu du mode « arrét » : (en mode lecture de MP3 et AMV, appuyez sur [>I1]
pour arréter la lecture, puis sur le bouton Mode.)

Répertoire local Indique le répertoire du fichier en cours
de lecture.

Effacer un fichier Efface la chanson en cours.

Répétition Normal, Répéter une, Répertoire,

Répéter le répertoire, Répéter tout,
Aléatoire,Intro.

Quitter Pour quitter le sous-menu.
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Effacer un fichier

I [:ﬂ me+heart+will+
222 MTY ® pelete all

Dans le sous-menu, sélectionnez « Effacer un fichier». Choisissez le fichier que vous
souhaitez effacer, puis confirmez en sélectionnant « Effacer ». Le message suivant
sbaffiche © | 6®cr an

Effacememen cours...

8. Installation de AMV Converter

Vérifiez que Windows Media Player 9.exe et Directx9.0 sont installés avant d'installer le

logiciel.

1. Placez le CD dans l'ordinateur et ouvrez le pilote.

2. Exécutez Setup-exe pour installer le logiciel, puis redémarrez votre ordinateur.

3. Choisissez Menu : Démarrer---Programme---Mp3 player utilities---AMV convert tool

4. Une fenétre s'ouvre. Choisissez tout d'abord le fichier que vous souhaitez convertir,
puis le répertoire dans lequel le nouveau fichier converti sera sauvegardé. Cliquez sur
« Start converting » [démarrer la conversion)].

9. Mode dbéenregistrement

G =

Totle: 005

W 0808808

= ROOT

Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le mode « Enregistrement ». Appuyez a nouveau
pour ouvrir le sous-menu.
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Répertoire local Indique le répertoire du fichier en cours
d'enregistrement.
Type REC [enregistrement] : REC fin : format WAV 1 haute qualité

d'enregistrement vocal ;

REC long : format ACT | basse qualité et
durée d'enregistrement plus longue ;
VOR fin : format WAV i haute qualité
d'enregistrement vocal ; arrét
automatique de l'enregistrement si aucun
son n'est détecté ;

VOR long : format WAV 1 basse qualité
d'enregistrement vocal ; arrét
automatique de l'enregistrement si aucun
son n'est détecté ;

Quitter Pour quitter le sous-menu.

Apreés avoir sélectionné le type d'enregistrement, appuyez sur [>ll]] pour démarrer

I'enregistrement. Remarques :

1. Pendant I'enregistrement, seuls les touches [>ll] (lecture/stop) et [MODE] fonctionnent.

2. En appuyant brievement sur [>Il] (lecture/stop), le fichier d'enregistrement actuel sera
sauvegardé et un nouveau sera créeé.

3. Vérifiez la capacité de la batterie pendant I'enregistrement.

4. Le lecteur peut sauvegarder 99 enregistrements vocaux dans chaque répertoire. Si le

message « Mémoire pleine » s'affiche a I'écran, cela signifie que le nombre maximal de

fichiers dans ce répertoire a été atteint. L'utilisateur doit alors changer de répertoire.

10. Mode Voix
a5 Ma =

=2

u 0:04:21 032HEPS
—_—

Dans le menu principal, sélectionnez le mode Voix a l'aide des boutons [PRE] et [SUIV].
Appuyez sur [MODE] pour confirmer la sélection, puis sur [>II] pour lire le fichier
d'enregistrement. Appuyez sur [>Il] pour mettre la lecture en pause et utilisez les boutons
[PRE] et [SUIV] pour sélectionner les fichiers enregistrés.

Sous-menu du mode lecture :

Répétition Voir le paragraphe « répétition » dans
le chapitre Mode Musique.

Rythme Voir le paragraphe « rythme » dans le
chapitre Mode Musique.

Répétition Voir le paragraphe « répétition » dans le
chapitre Mode Musique.

Quitter Pour quitter le sous-menu.
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Sous-menu du mode « arrét » :

Répertoire local Indique le répertoire du fichier en cours
d'enregistrement.

Effacer Efface I'enregistrement.

Quitter Pour quitter le sous-menu.

11. FM Mode

185 .9 MHz

-

Dans le menu principal, sélectionnez le mode FM a l'aide des touches [PRE] ou
[SUIV] et appuyez sur [MODE] pour confirmer. Appuyez sur [>ll] (lecture/stop) pour
mémoriser la station radio. Si aucune station n'est mémorisée, vous pouvez les
rechercher en utilisant la recherche automatique ou manuelle. Appuyez a nouveau sur
[MODE] pour ouvrir le sous-menu suivant :

Sauvegarder Pour sauvegarder la fréquence syntonisée.
Effacer Pour effacer la station prédéfinie.

Effacer tout Pour effacer toutes les stations sauvegardées.
Bande normale Fréguences de 87MHz a 108MHz.

Bande japonaise Fréqguences de 76MHz a 90MHz.

Enreg. fin Pour passer au mode d'enregistrement de la station radio actuelle et
sauvegarder au format WAV. Maintenir le bouton [MODE] enfoncé
pour arréter I'enregistrement.

Enreg. long Pour passer au mode d'enregistrement de la station radio actuelle et
sauvegarder au format ACT.
Quitter Pour quitter le sous-menu FM.

Recherche automatique : Maintenez les touches [PRE] et [SUIV] enfoncées pendant
deux secondes pour activer la recherche automatique. Elle s'arréte lorsqu'une station est
localisée.

Recherche manuelle : Utilisez [PRE] ou [SUIV] pour rechercher vers 'avant ou l'arriere.
Remarque : Les bandes normale et japonaise peuvent sauvegarder chacune 20 stations
prédéfinies.
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12. Appareil photo

Dans le menu principal, sélectionnez le mode Photo a I'aide des touches [PRE] ou [SUIV]
et appuyez sur [MODE] pour confirmer. Vous visualisez la fenétre suivante :

I ew‘ F' 1 é:‘,‘t_,'gr_'-e

i ROOT

(8] Ec-e22-2TPG

EC-682-4JPG

bed

DCH-1  JPG
Appuyez a nouveau sur [MODE] pour ouvrir le sous-menu :
Répertoire local Pour choisir le répertoire dans lequel la photo est sauvegardée.
Définition de lecture Lecture manuelle ou automatique (il existe un laps de temps

entre chaque photo en lecture manuelle de 1 a 10 secondes).

Effacer Pour effacer 'enregistrement.
Quitter Pour quitter le sous-menu.

Appuyez sur [>11] (lecture/stop) pour visualiser la photo automatiquement ou
manuellement, selon le parametre de lecture défini.

13. Configuration

............................ B

i Sus Set

, L | |
" LCD =et @ Firmware version
¥ Landuade “‘ Firmware urdrade l2904 l@l [61
@ Power off ® Exit i A i

i G - - &
¥ Rerlas mode ‘r I—';'a . [-2‘3 . P"
@ 0Online Mode i |

Appuyez sur [MODE] pour éditer I'neure. Utilisez le bouton [SUIV] pour
augmenter le dernier chiffre de I'année ; utilisez le bouton [VOL+] pour

Horloge éditer le chiffre suivant. Appuyez sur [PRE] ou [SUIV] pour régler le chiffre.
Appuyez sur [MODE] pour confirmer.
Luminosit® : d®f i nit l a luminosit®
e £ Ecran noir : définit la durée d'inactivation nécessaire a l'activation dé
Déf. écran

I'écran noir (0 a 30 secondes). 0 signifie sans écran noir.
Quitter : quitte le sous-menu.

1C
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Chinois simplifié, Anglais, Chinois traditionnel, Japonais, Francais,
Langue Allemand, Italien, Hollandais, Portugais, Espagnol, Suédois, Tcheque,
Danois, Polonais.

Economiseur d'énergie: définit la durée d'arrét et d'inactivation du lecteur
nécessaire a la mise hors tension automatique. (en seconde). O signifie

Mise hors ) . Y
tension que cette fo_ng:tlon est gesa_ctlveg. _ ) o _ _
Veille : définit la durée d'inactivation nécessaire a la mise hors tension
automatique du lecteur, quel que soit son état (actif ou arrété). (en minute).
Mode Répétition manuelle ; répétition automatique.
répétition

Mode en ligne | Disque multi ; normal uniguement ; crypté uniquement.

Info mémoire | Pour vérifier la taille de la mémoire et la capacité restante.

Version du Présente la version du micrologiciel du lecteur.

micrologiciel
Mise a niveau | Il est possible de mettre a niveau le micrologiciel via la connexion a
du l'ordinateur.
micrologiciel
Quitter Pour quitter le sous-menu.
14. E-book

A

Accédez au mode E-book en appuyant sur [MODE]. Il est & présent possible de lire et
d'éditer les articles sur le lecteur. Seul les articles au format « .txt » sont pris en charge.

15. Fonction clef USB

1) Vous pouvez utiliser le lecteur comme clef uUSsB avec
128M/256M/512M/1Go/2Go/4Go de mémoire.

2) Aucun pilote n'est nécessaire au-dessus de Windows 98. Le lecteur est alors
plugé&play.

3) Le lecteur dispose d'un port USB et se recharge en étant relié a un ordinateur.

4) Lorsqu'il est relié a un ordinateur, I'écran présente trois différents modes de
fonctionnement :

11
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1. Suspendu 2. Transfert
CONNECT CONNECT

¥ | It S

3. Téléversement
CONNECT

-~
-.p-l" e "

16. Fonction disque crypté
L'utilisateur peut utiliser le logiciel pour partitionner la clef USB en deux disques : l'un
ordinaire et l'autre crypté. (l'utilisateur visualise deux icbnes de disque sur
l'ordinateur). Les utilisateurs sous Windows 2000 doivent installer SP4, sans quoi
seule une icobne n'est visible. lls doivent également sélectionner [ordinaire
uniquement] ou [crypté uniqguement] du [mode en ligne] des [paramétres systéme].
Le disque privé cache toutes les données privées : il est impossible d'accéder aux
données sans un mot de passe.

=l

Format  Partition and Encupt |

|pisk total capacity 175 Mb

Setting encrypted disk capacity 22 Mb

i

I~ Set usemame and passwiord

Remarque :

*Le lecteur n'est pas capable de lire les données qui se trouvent sur le disque crypté.

*|| est nécessaire de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsque vous reliez le
disque crypté a l'ordinateur.

*Le partitionnement efface toutes les données. Veillez a effectuer une sauvegarde des
données. La fusion des disques efface également les données.

*Veillez & ne pas perdre le nom d'utilisateur ni le mot de passe. Sans cela, il est

12




